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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfithrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen"”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfii-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergédnzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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I1. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Anwendung von Entrauchungsven-
tilatoren (Jetventilatoren) der Baureihe P-XR12JT5 der Temperatur-Zeit-Klassifizierung
F200 bzw. F300 in der BaugréBe 315 in maschinellen Rauchabzugsanlagen.

Die Entrauchungsventilatoren der Baureihe P-XR12JT5 sind mit einer CE-Kennzeichnung
nach DIN EN 12101-3* gekennzeichnet. Fiir die jeweiligen Entrauchungsventilatoren
gelten die EG-Konformitétszertifikate  Nr. 0761-CPD-0083, Nr. 0761-CPD-0084,
Nr. 0761-CPD-0092 und Nr. 0761-CPD-0093 vom 17.11.2008.

Anwendungsbereich

Die Entrauchungsventilatoren der Baureihe P-XR12JT5 diirfen zur Férderung heiBer
Rauchgase entsprechend der Temperatur-Zeit-Klassifizierung F200 bzw. F300 nach
DIN EN 12101-3* verwendet werden. Dies gilt auch im Zusammenwirken mit maschinellen
Entrauchungsanlagen. Dariiber hinaus diirfen Sie fiir die t&gliche Luftung eingesetzt
werden.

Die Entrauchungsventilatoren der Baureihe P-XR12JT5 sind nur fiir die Aufstellung inner-
halb des Brandraumes geeignet.

Bestimmungen fiir die Anwendung der Entrauchungsventilatoren
der Baureihe P-XR12JT5

Aufstellung der Entrauchungsventilatoren
Allgemeines

Die Entrauchungsventilatoren sind gem&B den Herstellerangaben aufzustellen und zu
installieren, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Aufstellung der Entrauchungsventilatoren in Gebiuden innerhalb des
Brandraumes

Die Entrauchungsventilatoren dirfen in Geb&uden innerhalb des Brandraumes aufgestellt
werden. Sie dirfen nur mit horizontaler Ausblasrichtung aufgestellt werden. Sie sind frei
ansaugend und frei ausblasend auszufiihren.

Die Entrauchungsventilatoren dirfen nur an feuerwiderstandsfahigen Decken befestigt
werden. Die Befestigung der Ventilatoren ist so zu wahlen, dass ein bestimmungsgeman
sicherer Betrieb nicht gefédhrdet wird.

Fir die Befestigung der Entrauchungsventilatoren an den Decken sind allgemein bauauf-
sichtlich zugelassene Diibel mit Stahlschrauben - entsprechend den statischen Erforder-
nissen - zu verwenden, die auBerdem den brandschutztechnischen Anforderungen gent-
gen missen.

Anschluss der Entrauchungsleitungen

An die Entrauchungsventilatoren dirfen keine Entrauchungs- oder Liiftungsleitungef
angeschlossen werden.
Entrauchungsventilatoren im Liiftungsbetrieb

Die Antriebsmotoren der Entrauchungsventilatoren (Wéarmeklasse H) diirfen bei der 9
Anwendung im Liftungsbetrieb nur entsprechend der Warmeklasse F ausgelastet WERdeN4ies Institut l
stitut /f

fiir Bautechnik ,j/

19

DIN EN 12101-3:2002-06 Rauch- und Warmefreihaltung; Teil 3: Bestimmungen fir maschinelle Rauch=—"~"
und Warmeabzugsgeréte
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2.1.5

2.1.6

2.2

Elektrische Leitungsanlagen

Entrauchungsventilatoren erfordern im Brandfall eine gesicherte Elektroenergieversor-
gung, daher missen die Entrauchungsventilatoren im Entrauchungsfall ohne Frequenz-
umformer betrieben werden.

Die Stromzufiihrungskabel diirfen an keiner Stelle am Ventilatorgehduse anliegen; sie
missen gegen mechanische Beschddigungen geschiitzt verlegt werden.

Hinsichtlich Funktionserhalt und Verlegung der elektrischen Leitungsanlagen gelten die
einschldagigen Vorschriften des VDE-Regelwerkes sowie die landesrechtlichen Vorschriften,
insbesondere der "Richtlinie iber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanla-
gen" in der jeweils glltigen Fassung.

Ausloseeinrichtungen

Die Entrauchungsventilatoren miissen Uber Rauchausléseeinrichtungen, Automationsein-
heiten gemaB Entwurf des VDMA-Einheitsblatts Nr. 24 200-12 oder iiber Brandmelde-
zentralen nach DIN EN 54-22 angesteuert werden.

Zur Rauchdetektion sind jeweils Rauchmelder nach DIN EN 54-7% zu verwenden. Die
Rauchausléseeinrichtungen, Automationseinheiten und Brandmeldezentralen miissen mit
dem CE-Kennzeichen nach den Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Européa-
ischen Gemeinschaft versehen sein.

Die in den elektrischen Ansteuereinrichtungen fiir Entrauchungsventilatoren enthaltenen
Relais milssen so ausgelegt sein, dass die zuldssige Belastung der Schaltkontakte durch
die angeschlossenen Motoren der Entrauchungsventilatoren in keinem Betriebsfall iber-
schritten wird.

Die Entrauchungsventilatoren missen zusétzlich ber Schalteinrichtungen durch Hand-
ausldsung uber Drucktaster in Betrieb gesetzt werden kénnen.

Die Anordnung und Anzahl der zu installierenden Rauchmelder ist entsprechend
DIN VDE 0833-2° vorzunehmen.

Kennzeichnung

Nach Aufstellung der Entrauchungsventilatoren nach MaBgabe der Besonderen Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung am Installations-/Aufstellort als
Bestandteil einer maschinellen Rauchabzugsanlage sind diese vom Errichter/ Aufsteller
mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

e Jetventilator der Baureihe P-XR12]T5 aufgestellt nach Zul.-Nr. Z-78.11-184.
e Name des Errichters des Entrauchungsventilators
o Aufstelldatum:

Das Schild ist am Entrauchungsventilator zu befestigen.

Entwurf VDMA-Einheitsblatt

Nr. 24 200-1:2003-05 Gebdudeautomation; Automatisierte Brandschutz- und Entrauchungssysteme -
ABE

DIN EN 54-2:1997-12 Brandmeldeanlagen; Brandmelderzentralen

DIN EN 54-7:2001-01 Brandmeldeanlagen; Rauchmelder- Punktférmige Melder nach dem Streulicht-,
Durchlicht- und Ionisationsprinzip }

DIN VDE 0833-2:2004-02 Gefahrenmeldeanlagen fir Brand, Einbruch und Uberfall, Festlegungen fiir

Brandmeldeanlagen (BMA)



